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Filter Mini je určený na ochranu práčky alebo umývačky riadu pred tvorbou vodného kameňa.

Práčkový filter Aquatip obsahuje zmes siliphos, ktorá zabraňuje tvorbe vodného kameňa v práčke. Pripojí sa pred práčku. Ide o 
účinný a cenovo dostupný spôsob ochrany práčky pred problémami spôsobenými tvrdou vodu a vodným kameňom. 

Prečo je dôležité chrániť práčku pred vodným kameňom:
• vodný kameň funguje ako tepelný izolant a tým zvyšuje finančné náklady na energiu – voda sa nezohreje tak rýchlo a trvá to 
dlhšie,
• tvrdá voda poškodzuje bielizeň, nevyperie mnohé fľaky a nie je príjemné na dotyk,
• je potrebné používať viac pracieho prášku a aviváže, čo je ekonomicky aj ekologicky nevhodné,
• vodný kameň časom nenávratne naruší výhrevné teleso v práčke, ktorú budete musieť vymeniť za novú. 

Ako práčkový filter funguje?
Vnútri filtra sa nachádza polyfosfátová náplň. Dokáže obaliť soli vápnika a horčíka – práve tie spôsobujú tvrdosť vody. Keď sú 
obalené, nepôsobia agresívne a neprichytávajú sa na časti práčky (rozvody, výhrevné teleso, bubon). Výsledkom je mäkšia voda, 
ušetrená energia, čistejšia bielizeň príjemná na dotyk a dlhší život práčky.

Výhody: 
• jednoduchá montáž,
• zabudovaný mechanický filter 10M,

Montáž
• z ventilu pre prívod vody (max. teplota 30 °C) do práčky resp. umývačky riadu demontujeme prívodnú hadicu,
• do vnútra závitu filtra vložíme gumové tesnenie a naskrutkujeme filter na ventil na výstup filtra,
• namontujeme hadicu vrátane tesnenia.

Prevádzka
Prechodom vody cez práčkový filter AQUATIP® sa polyfosfátové kryštály pomaly rozpúšťajú.
Filter je potrebné vymeniť po 6-8 mesiacoch prevádzky, keď klesne hodnota kryštálov o 75%.
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Obr. 1 Zapojenie práčkového filtra

• úspora elektrickej energie,
• predĺženie životnosti práčky,
• úspora spotreby pracích práškov.

Pozor!
Po každom praní uzatvoriť prívod vody.
Max. teplota 30 °C
Max. vstupný tlak 800 kPa


