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Zmakéovaci filter ECOZON 200 je urceny pre pracky, umyvacky riadu, pripadne aj menSie kotle a vykurovacie systémy.
Filter ECOZON 200 zabrani tvorbe vodného kamena. Vdaka tomu spotrebuji menej energie, bielizer alebo riad su CistejSie a
budu vam sluzit dihsie. USetrite ¢as, peniaze a €o je najddlezitejSie, aj vlastné zdravie.

Preco je systém ECOZON vyhodny?

 Tvorbe vodného kamena zabrariuje ekologickym spdsobom.

» Neobsahuje $kodlivé fosfore¢nany ani polyfosfaty.

« Je z priemyselne vyrobenej idbno-vymennej Zivice, ktora obsahuje polyméry a antibakterialne ¢inidla.

« Je bezpecny pre ludské zdravie, nepouziva Skodlivé chemikalie.

* PredIZuje Zivotnost pracky a umyvacky — nemusite ¢asto kupovat novy spotrebi¢ kvoli zni¢enej $pirale, bubnu alebo inej Casti
pracky.

« Zivotnost filtragnej zmesi je 6 mesiacov a prefiltruje aZ 20 000 litrov vody.

* Spotrebice bez vodného kamena Setria aj elektricku energiu a tym aj vase peniaze.

Overena kvalita
Filter odstrafiuje z vody vapnik a hor¢ik tym, Ze do nej uvolfiuje nepatrné mnozstvo $pecialne vytvorenej zZivice. Filtraény material
ma patent od vyrobcu Ecosoft a kryt filtra je z vysokokvalitného plastu vyrobeného v stlade s najnovSimi eurépskymi normami.

Montaz a udrzba
Filter pripojite na privodnu hadicu k pracke alebo inému domacemu spotrebi¢u pomocou zavitu s velkostou 1/2". Prackovy filter

ECOZON 200 je ureny vyhradne na filtraciu studenej vody s teplotou do 30 °C (max. teplota vody
v spotrebici do 105 °C). Filtraénu zmes je potrebné po 6 mesiacoch vymenit'.

Sucastou balenia je okrem samotného prackového filtra ECOZON 200 aj kli¢ na filtraény obal.

Obr. 1 Zapojenie filtra 3
ECOZON 200

Specifikacia

Zivotnost 6 mesiacov alebo 20 000 litrov prefiltrovanej vody
Pripojenie 1/2”

Maximalna teplota vody v spotrebiéi 105 °C

Maximalna teplota filtrovanej vody 30 °C
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